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用紙の \ 給紙カセットに 
補給/用紙を補給ずる 



4 用紙をセットずる際は、用紙をさばを、 
平5なところで用紙の端をよく揃えまず。 


5 巧刷ずる面を上にして、用紙上限表示を 
超えないように給紙カセットに用紙を 
入れまず。 


給紙カセットを奥まで}甲し込みまず。 


紙づまりについて 


紙づまり 
の処置 


用紙がプリンタ内でつまったとさや、用紙が給紙カセットより 
給紙されなかったとをなどにはプリンタは停止し、 

紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置を表示します。 
つまった用紙を取り除くと、 

通常の状態に戻り、 EP 刷が再開します。 

紙づまりを起こしたページは再 EP 刷されますが、 

紙づまりが発生した場所によっては 
再 EP 刷されないことがあります。 


紙がつま 奇田 
ど5しぶラ 



つまった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようごま意くださし、。 


エラーメッセージ 


カセット#で 
紙づまり 
です。 


プリンタピ 

pn 紙づまり 
■^―；：:です。 



{XXI 

7 

















オプションカセット2〜己で紙づまりを起こしていまず。 

給紙カセット1、搬送ユニット、または手差しトレイで紙づまり 
を起こしています。 


オンラインへ J レプメッセージ 


本機はオンラインヘルプメッセージ機能により、紙づまりの処理方法がメッセージディスプレイに 
表示されます。 

紙づまりのメッセージが表示された場合は 、 [Left Select ] キーを押してください。 

オンラインヘルプメッセージは [▽] キーで次の手順のメッセージが表示され、 

[ A ] キーで前の手順に戻ります。 


系合紙カセット/オプションカセット 


ぺーパーカセットを弓 I き出し、 
つまった用紙を取り除きまず。 





















































































































































操作パネルの使い方 


操作パネルの[メニュ ー] キーを使って、印刷ぺージ数やエミュレーシヨン 
などプリンタの環境を設定、変更できまず。各設定はプリンタのメッセージ 
ディスプレイが r 印刷できまず。」表示のときに行えまず。 

モード選択メニューへの入りかた 

プリンタが「巧刷できます。」表示状態のときに 
[メニュー]キーを巧して < ださい。 

モード選択メニューが表示されまず。 



印刷できます。 

ピ巨 A 4 1 回 A6 

[ トナ- ] 


it 


〔 ） 国キーを巧す 


モード選択メニユ ー 
-行スク□—ル I 



メ ニ： L -: 

1 く 咖 

表示されている画面で 
が巧可能なお巧 ホーの 

A 

四レポ-卜印刷 
画 USB メモリ 

— グ 

向きび表示されます。 

V 

回ジバボックス 

[ 終了 ] 

実行 

函 

1キーを 巧ず 

<> 

ぺージスク□ール 

1 


選択されている 
項目の巧頭には、 

* が表示されまず。 

実行 

画 

キーを 巧す 


実行 


函 

キーを}甲ず 


A 

V 


メニュく ►四 

回ジョブ履歴 
画カウンタ 


应1用紙設定 


[ 終了 



用紙設定： くの3 

应]手差し設定 


] カセリト1設定 


[ 終了 



V 


用紙種類： 今四 


普通紙 


画フ°レ： T リント 
回ボンド紙 


■ 

■ 

■ 


<> 



<> 


<> 


ヴブメニユー 


操作キーの機能 


[矢印]丰一 

•目的のメニューを表示させるときや、設 
定値の変更を行うときに使用します。 


[メニュ ー j キ ■— 

•モード選択メニューか5プリンタの初期 
設定を変更するときや設定を終了ずると 
をに巧しまず。 

[夺ャンセル]夺一 

参実行中の印刷を中止しまず。 

•ブザーが鳴ったときに、ブザーを止めまず。 
•入力した数値をリセットしたり、設定を途 
中で中止します。 


[0K ] 夺一 

•モード選択メニューで設定した内容を確 
定しまず。 

[Back ] 夺一 

•表示中のメニュー設定を取り消し、1つ 
上の階層メニューに戻ります。 


[Left Select] ^ —• [Right Select ] 夺一 

•メッセージディスプレイにキーのタブが表示されたときのみ機能有効になるキーでず。 
•メッセージディスプレイに表示された機能を実行します。 



[Left Select ] キ ー• [Right Select ] キー [ Back ] キー [ OK ] キー[キャンセル]キー 




点減！ エラーが発生しています。 



i 点滅 I 


プリンタは印刷データを受信してし、ます。 


■mi 印刷できる状態です。 

受信した印刷データは印刷されます。 


■ mi 印刷処理中、または八ードディスクや 
メモ U カードにデータをアクセス中です。 


を'！0| 


巧刷でをない状態です。 

印刷データの受信は可能です。 

巧刷を手動で停止操作、または障害発生 
により自動停止しています。 


口 

I アテンション 


技滅 i 


r お待ちください。」び表示されている 
場を、プリンタは準備中です。 

用紙の補給などの保守作業が必要です。 
メッセージディスプレイの表示を確認 
して必要な処理を行ってください。 


■ HU エラーが発生しているため巧刷でさま 
せん。メッセージディスプレイの表示を 
確認して必要な処置を行ってくださし、。 























































用紙に線が入る、用紙の先端が巧れるなどの問題が発生した場合、 
乾いた柔 5 かい巧で、□ーラ（金属）に付着している 
紙粉やぺーノ ランプ上の巧れを 
J 式き取ってください。 





3 乾いた柔 5 かい巧で、□ーラ（金属）に 
付着している紙粉やぺーパーランプ上の 
巧れを拭き取りまず。 


^ 前カバーを元に戻しまず。 




転写ベルト（黒色）および転写 
□ーラ（黒色）に触れないでく 
ださし、 E 麵品質が低下します。 


一般的な 

問题こ 

ついて 


問題と見られる現象の中には、お客様ご自身で解ミ夫できるものが少なくありません。 
ここでは、このような問題に対する処置方法について説明しまず。プリンタに何5かの 
問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってみてくださし、。 


現象 

確認事項 

処置 

EP 刷品質が悪い。 


巧用説明書巨困ったとまは r 印刷品質 

の問題 J を参照してください。 

電源を入れてち、操 
作パネルに何ち表 
示されず、フアンの 
回る音ちしない。 

電源コードがプリンタとコン 
セントに差し込まれているか、 
確認してください。 

電源を一度切ってか 5 、電源コードを 
確実に差し込み、ちラー度電源を入れな 
おして < ださい。 

電源スイッチびオン （ 1 ) の 
位置になっているか確認して 
<ださい。 

電源スイッチをオン （ 1 ) の位置にしてく 
ださい。 

ステータスページは 
正常に印刷するび、 
コンピュータか 5 の 
データが正常に印刷 
されない。 

接続しているケーブルを確認 
してください。 

接続しているケーブルを両端とも確実に 
接続してください。ケーブルを別のちの 
と交換してみて < ださい。 

インタフェースの仕様については、 巧用 

説明書付録 rttmi (インタフェース） を 

参照してください。 


プ□グラムファイルや、アプリ 
ケーシヨンソフトを調べてみ 
て < ださい。 

別のファイルを印刷してみてください。 
または、別のアプリケーションで印刷して 
みてください。ある一定のファイルやア 
プリケーションのみに問題が発生するよ 
ラであれば、そのアプリケーションのプリ 
ンタ設定等を確認して < ださい。 

を 5 に、次の点を® 認 してくだをい。 

参プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。 


♦最新パ'-ジョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームぺージからダウン□-ドできます。 
(http://www.kyoceramita.co.jp/download/) 

のチェックを行ってみても、問題が解決されない場合は、 

お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。 



王ラー 

メッセージ 


次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認ください。 
改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源 
コードをコンセントから巧いてくださしその後お買いホめの京セラミタジャパン 
株式会社正規特約店、または鮮社お客様相談窓□に連絡をしてください。 


メッセージととちにブザーが鳴る場合をあります。 

ブザーを止めるには、[キャンセル]キーを巧して<ださい。 


像もっと知りたい! 


使用説明書 













































































搬送ユニット/手差しトレイ 


A を 


'音、 


定着カノ（一の内部は高溫になっています。 
やけどのおそれびありまずのでご注意くださし、。 







トナーコンテナの交換 


メッセージ 

処置 


トナ-が少なくなりました 






表示された色のトナーび少なくなったことを示していまず。 



この後も弓险続き印刷でをますび、 

本个 

交換用の新しいトナーコンテナを準備してください。 


(C :シアン 、 M :マゼンタ 、 Y :イエ □— 、 K :ブラック） 


[ C ][ M ][ Y ][ K ] 




トナ-交換してください I 

1 



に HM ][ Y ][ K ] 


表示された色のトナーびなくなりました。 


プリンタ 清掃してください 

1 

新しいトナーコンテナに交換してください。 


トナーコンテナの型番号 


トナーの色 

シアン （ C ) 

マゼンタ （ M ) 

イエ □-( 丫） 

ブラック （ K ) 

FS - C 5400 DN 

TK -571 C 

TK -571 M 

TK -571 Y 

TK -571 K 


•トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジヤノ（ンにお問い合わせください。 

♦京セラ三夕では環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。 

詳しくは、京セラミタのホームぺージ （ http :// www . kyoceramita . co . jp / support /) を参照してください。 


印字品質を維持するため、京セラミタ•純正トナーコンテナの巧用をお勧めしまず。 

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。 

純正 m 外のトナーを使用した場合、故障の原因となることがあります。 

純正トナー於外の使用により不具合が生じた場合、保証期間内であってら責任を負いかねまず。 


^ KyocERa お客様相談窓□のご案内 

京セラ三夕製品についてのお問い合わせは、ち記のナビダイヤルへ 
ご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。 


お客様 
相談窓 □ 


SS 0570-046562 

ナビタイ阿レ市内通話料金でご利用いただけます。 


受付時間 

参白:00〜17:00 

(但し、±曜日、日曜日及び祝日は除く） 


京 tz ラ S 夕 t ホな合な 
京 tz ラ S タジゎ J ホ巧合社 

干 1 03 - 0023 東京都中央区日本橋本町 1 - 9 - 1 已 
http : //WWW. kyoceramita.co.jp 


©2009 まセラミタ株式会社 

^gKyoiiERa は京セラ株式会社の登録商標です。 
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